[bookmark: _GoBack]附件1：关于购买制作一体化工作证件的采购项目（BG2025073001）明细
	​​参数类别​​
	​​具体技术规范​​

	​​1. 卡基材质​​
	类型：1.2mm高强度PVC（聚氯乙烯）或PET以上材质（更环保，硬度提升20%），光面（双面）打孔
关键性能：​​ 
- 耐磨等级 ≥5万次摩擦测试（ISO 24750）
- 防水等级IP68（可浸泡72H不脱落）
- 耐温范围：-25°C至+70°C
- 抗弯折：180°对折10次无断裂​​ 

	​​2. 成品尺寸​​
	标准规格：100mm × 70mm（符合ISO/IEC 7810 ID-1标准）
圆角处理：四角圆角（防磨损设计）

	​​3. 结构工艺​​
	层压结构：三层复合（PVC芯层+双面覆膜）
表面处理：哑光磨砂覆膜（Anti-scratch Coating）
开孔规格：挂绳孔（金属包边加固防撕裂）

	​​4. 颜色规范​​
	正面主色：蓝色、浅蓝色、白色（为主）组合
背面底色：蓝色、浅蓝色、白色（为主）组合
文字色：黑色

	​​5. 内容排版（竖版标准）
	顶部区域:​​ 
- 中心LOGO
- 中心全称（中英文）
中部区域:​​ 
- 照片区：
- 姓名：
-工作部门：
-职务：

	​​6. 印制内容​​
	正面固定信息：​​ 
- 中心LOGO及名称
- 照片
- 姓名​​
背面内容：​​ 
- "内部证件 严禁转借"

	​​7. 印刷工艺​​
	​- CMYK+专色印刷（色差ΔE≤1.5）
- 照片热转印（耐刮擦等级≥4H）​
- 全息激光膜（可选，覆盖卡面30%）
- 隐形UV码（仅在紫光灯下显示）

	​​8. 挂绳规格（同时配备夹子，可以挂在脖子也可以夹在衣服上）​​
	类型：安全断裂式挂绳（1.5cm证件平钩方钩金属钩铆钉加厚挂绳）​
材质：600D尼龙编织（防火等级UL94 V-0）
连接件：弹簧扣+金属扣环（承重≥15kg）
印字：中心简称（丝印，耐水洗50次）




